
• Il convient de toujours porter un casque, des protections pour les yeux et des vêtements protecteurs
• YAMAHA vous encourage à rouler prudemment et à respecter les autres usagers de la route et votre environnement
• Pour en savoir plus, veuillez vous adresser à votre concessionnaire YAMAHA

MOTO FZ15

FZ15
La FZ15 est destinée aux pilotes qui veulent se démarquer 
: ses lignes brutes et agressives parlent d’elles-mêmes. 
Son châssis et son moteur sont prêts à en découdre : 
performances exceptionnelles, tenue de route très sûre et 
sensations de liberté… Tout y est !

La forte personnalité de la FZ15 éclipse toutes les autres 
motos sur la route. Vous serez irrésistiblement attirés par 
cette moto, vouée à devenir la reine de l’asphalte.

MOTEUR

Type Monocylindrique, 4 temps, simple arbre à cames en tête, 2 soupapes

Cylindrée (alésage x course) 149 cm3 (57,3 x 57,9 mm)
Refroidissement Air
Taux de compression 9,5 : 1
Puissance 9,7 kW (13,1 ch) à 8 000 tr/min
Couple 12,8 Nm (1,3 kg-m) à 6 000 tr/min
Démarrage Electrique
Lubrifi cation Carter humide avec pompe à huile intégrée
Allumage T.C.I.
Transmission 5 vitesses, en prise constante

CHÂSSIS
Capacité du réservoir 12 L
Cadre « Diamant »
Longueur x largeur x hauteur 1 990 mm x 770 mm x 1 030 mm
Empattement 1 330 mm
Hauteur de selle 790 mm
Garde au sol 160 mm
Poids tous pleins faits 132 kg
Suspension av. Fourche télescopique
Suspension ar. Bras oscillant
Freins av. / ar. Disque / Tambour
Pneus av. / ar. 100/80-17 M/C (52P) (tubeless) / 140/60-R17 M/C (63P) (tubeless)
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CFAO se réserve le droit de modifi er les caractéristiques et les équipements sans 
préavis. Photos non contractuelles.


